
FICHA TÉCNICA

>80 360

20

IC DRIVER

30.000 h

FR

50/60HZ SMD 2835

CRISTAL/ALUM

220-240V

1/10/100

E27

PF ≥0,60 

104mm

67mm

GARANTÍA

AÑOS
3

CÓDIGO TONALIDAD POTENCIA LÚMENES DIMMABLE

0203B 2700ºK

11W 1400lm NO0204B 4500ºK

0206B 6000ºK

0213B 2700ºK

15W 2200lm NO0214B 4500ºK

0216B 6000ºK

E

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES PRÁCTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Casquillo E27 (rosca gruesa clásica)
Construido en aluminio y cristal.
IP20.
Más de 30mil horas de vida media.
360º de haz luminoso.

IIdóneo en la iluminación de cualquier estancia del hogar y especialmente espacios de 
trabajo o estudio donde se precise una luz clara que no fatigue la vista.

Personalización de espacios, ambientaciones clásicas del hogar, hostelería, zonas de es-
tudio, etc.
Decoración con estilo y elegancia al combinar con lámparas de diseño o vintage.

El remplazo perfecto de las bombillas clásicas de incandescencia con un ahorro de con-
sumo eléctrico hasta un 90%, sin modificar la instalación ya existente y sin perder aquel 
encanto del cálido brillo del filamento
Alta reproducción cromática para apreciar los colores de forma realista y natural.

Cristal, aluminio y tecnología led eficiente, duradera y ecosostenible.
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