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IC DRIVER

50.000 h

FR

50/60HZ SMD 3030

POLYC/ALUM

100-277V

1

PF ≥0,90 

100.000

475mm

455mm

254,5mm

80 79,8mm650W

80 79,8mm475mm

690mm

254,5mm

1000W

GARANTÍA

AÑOS
3

CÓDIGO TONALIDAD POTENCIA LÚMENES DIMMABLE

7483 3000ºK

650W 97.000lm NO
7484 4000ºK

7485 5000ºK

7486 6000ºK

7493 3000ºK

1.000W 150.000lm NO
7494 4000ºK

7495 5000ºK

7496 6000ºK

D

ESPECIFICACIONES

APLICACIONES PRÁCTICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

IP65 (Hermético a polvo y lluvia)
Reemplazo de módulos independientes. (Minimo mantenimiento)
Protección contra circuito abierto, sobrevoltaje y cortocircuito.
Soporta una tensión de entrada de hasta 3.750 kilovoltios de corriente alterna.

Estadios y canchas deportivas, áreas de estacionamiento, parques industriales, aeropuer-
tos, puertos, vallas publicitarias...

Diseño robusto, liviano, modular, fácil de instalar. Proteje la electrónica y el cableado, 
Especialmente útil en aplicaciones deportivas que requieren una iluminación precisa, sin 
parpadeo y ajustable en ángulo.
Ángulos de apertura ajustables en posiciones Simétricas  30º, 60º, 90º, 130º 
     Asimétricas          90ºx120º a 40ºx130º

PROYECTOR LED
MÁSTIL DEPORTIVO
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